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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА 
 БРОЈ 1.3.22./15
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ПУТА У  ДРАГУШИ – ЗАСЕОК МИЛИНЧИЋИ
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	02.10.2015. године до 12,00 часова

	Јавно отварање достављених понуда:
	02.10.2015. године у 12,30 часова


Укупан број страна конкурсне документације: 70 страна
БЛАЦЕ, АВГУСТ 2015 ГОДИНЕ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II -404-1317/15 од 27.08.2015 и Решења о образовању комисије број II-02-1316/15 од дана 27.08.2015 године конкурсна документација садржи:
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1.1. 
Подаци о наручиоцу

1.2.
Подаци о врсти поступка јавне набавке
1.3.
Подаци о  предмету јавне набавке

1.4.
Услови за  учешће у поступку

1.5.
Критеријуми за доделу уговора
1.6.
Начин преузимања конкурсне документације
1.7.
Начин и место подношења понуда
1.8.
Место и време отварања понуда
1.9.
Рок за доношење одлуке 
1.10.
Лице за контакт

2. 
Упутство понуђачима како да сачине понуду
2.1.
Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
2.2.
Подаци о обавезној садржини понуде
2.3.       Припремање понуде
2.4.
Понуда са варијантама
2.5.
Самостално подношење понуде
2.6.
Услови за подизвођаче
2.7.

Заједничка понуда
2.8. 
Валута и цена
2.9.
Начин, услови плаћања и гарантни рок
2.10.
Средства финансијског обезбеђења
2.11. 
Поверљиви подаци
2.12. 
Додатне информације и појашњења
2.13. 
Рок важења понуде

2.14.
Рок за извођење радова
2.15.
Критеријуми за избор најповољније понуде
2.16.
Измене, допуне и опозив понуде
2.17.
Разлози због којих понуда може бити одбијена
2.18.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
2.19. 
Захтев за заштиту права понуђача
2.20.     Измене и допуне конкурсне документације
2.21 
Одустанак од јавне набавке

2.22     Модел уговора

2.23     Одлука о додели уговора

2.24     Закључење уговора

3. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање испуњености услова понуђача
3.1.        Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  
              испуњености услова понуђача
3.2.        Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање                  

              испуњености услова понуђача
4. 
Обрасци
4.1.
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.1

4.2.
Образац понуде – ОБРАЗАЦ БР.2

4.3.
Општи подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР.3;

4.4.
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.4;

4.5.
Изјава понуђача који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.5;

4.6. 
Општи подаци о подизвођачу– ОБРАЗАЦ БР.6;

4.7. 
Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.7; 

4.8.
Изјава члнова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ БР.8
4.9.
Изјава понуђача о одговорном понуђачу  – ОБРАЗАЦ БР.9
4.10.
Изјава о расположивости техничке опреме– ОБРАЗАЦ БР.10 

4.11.
Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.11
4.12.
Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.12
4.13. 
Предмер и предрачун са структуром цене– ОБРАЗАЦ БР.13
4.14. 
Попуњен модел уговора – ОБРАЗАЦ БР.14;

4.15.
Овлашћење представника понуђача – ОБРАЗАЦ БР.15;

4.16.
Изјава о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР.16;

4.17.
Трошкови припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР.17;
4.`18.    Изјава о успуњавању услова из члана 75. Закона – ОБРАЗАЦ БР.18

4.19.     Менично овлашћење за озбиљност понуде – ОБРАЗАЦ БР.19.
5. Техничке спецификације
1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/5) и Одлуке Председника Општине о покретању поступка јавне набавке број II -404-1317/15 од 27.08.2015 године наручилац упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  број 1.3.22./15 – Изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи.

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Општина Блаце, улица Карађорђева бр. 4 ,18420 Блаце

Интернет страница наручиоца: www.blace.org.rs
Врста наручиоца: корисник буџетских средстава - локална самоуправа

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА


Јавна набавка радова у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Предмет јавне набавке бр.1.3.22./15 је извођење радова на изградњи пута у Драгуши – засеок Милинчићи. 

Опис предмета јавне набавке:   Изградња пута у дужини од 678,74м
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233120- радови на изградњи путева.

1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ


Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује се доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са упутством из конкурсне документације.
1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.



1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.blace.org.rs од дана објављивања позива за подношење понуда.


Конкурсна документација може се преузети лично у просторијама Општине Блаце, Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 42, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часовa.
1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА


Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне набавке, најкасније до 02.10.2015. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Блаце или путем поште на адресу наручиоца – Општина Блаце,  Карађорђева бр.4, 18420 Блаце, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти са назнаком: 
''Понуда за јавну набавку бр 1.3.22./15 Изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи -НЕ ОТВАРАТИ'''

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити  узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.

1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 


Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за достављање понуда у просторијама Општинске управе Општине Блаце, односно дана  02.10.2015 године у 12,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица.

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда“, а власник правног лица доставиће доказ о власништву (извод из Агенције за привредне регистре којим доказује власништво). 
 

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ


Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда, а објавиће је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особе за контакт су Гордана Китановић, тeлeфон:027/379-210 и Јасмина Ђошић, телефон:027/371-678, е-пошта: oublace@blace.org.rs , сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику. 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
На сваком обрасцу конкурсне документације је у напомени дато упутство о томе ко потписује и оверава образац. 

· уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.


У случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са једним или више подизвођача.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу ,(а који не сме да буде већи од 49%) као и део предмета набаве који ће се извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1 ) до 4) Закона о јавним набавкама. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.


Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе обавезују на заједничко извршење набавке и који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 
Понуђачи који поднесу заједнуичку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности се у поступку јавна набавке исказују у динарима.

Цена у понуди мора бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна до краја извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Цена треба да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона о јавним набавкама.
2.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији које морају бити оверене од стране стручног надзора у року од 30 дана .

Авансно плаћање није предвиђено.

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. 

2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави једну бланко соло меницу  за озбиљност понуде у висини 5% од вредности понуде, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача уз менично овлашћење –Образац бр.18. и фотокопију  картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте.
Понуђач којем буде додељен Уговор  у обавези је да приликом потписивања уговора достави једну бланко соло меницу  за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача  и меничног овлашћења које садржи клаузуле “безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију  картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте. 
2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података обијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може, у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева доставити одговор у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна. 
2.14. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА


Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана почетка извођења радова односно увођења извођача у посао.
2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, критеријум за избор најповољније понуде биће дужина гарантног рока. У случају да две или више понуда садрже исти гарантни рок, следећи критеријум биће већи износ оствареног пословног прихода за 2014. годину у БОН-ЈН обрасцу за 2014. годину.
Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива.
2.16. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да измени или повуче предату понуду писаним обавештењем. 
Уколико врши измену или допуну предате понуде у обавези је да прво повуче предату понуду након чега на новом обрасцу уноси измене и предаје другу понуду под условима из овог јавног позива.
Обавештење о повлачењу понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком  "Опозив понуде", за ЈАВНУ НАБАВКУ број  1.3.22./15 - изградњa пута у Драгуши – засеок Милинчићи (Не отварати). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Повучена понуда ће се сматрати као да није ни предата.

Није дозвољена измене понуда на другачији начин.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
2.17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће одбити сваку понуду која није благовремена, прихватљива и одговарајућа  у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац ће да одбије понуду уколико поседује доказе да је понуђач у претходне 3 године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

1)  правноснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку јавне набавке;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговорном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одрећен конкурсном документацијом, која се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 2.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, врадновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид код понуђача односно његовог подизвођача.


Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда., и то на следећи начин:

-У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавана је јединична цена, осим за износе који су дати паушално.
-уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

-.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Комуникација у вези са додатним објашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је  претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 7) потпис подносиоца. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке. 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html 
2.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену или допуну конкурсне документације. Наручилац ће у том случају без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају да наручиоцу буду писано затражене додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде од стране заинтересовних лица, наручиоц ће одговор послати у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници.
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана  пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

2.21. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
2.22. МОДЕЛ УГОВОРА 


Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем                                                 је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.


Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.


Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.23 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (дана) од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 


Након доношења одлуке и протека жалбених рокова, Наручилац  ће писменим путем позвати одабраног понуђача  да потпише уговор. У допису ће бити наведен укупан износ уговора и рок за реализацију посла. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

3
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

1. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и наведене додатне услове тражене конкурсном документацијом и то:
3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Правна лица и предузетници: Решење или извод о регистрацији привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре;
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, којим се потврђује да он и његов правни заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује  да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе  МУП-а, који се потврђује да он и његов законски заступник  није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника) Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави  доказ за све њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица: 1) потврда Пореске управе Министарства финансија Републике  Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Уколико се као понуђач појави страно лице, неопходно је да приложи доказе да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине које постоје у држави у којој има седиште. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или надлежним органом те државе.

4) На основу одредаба члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13) понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:  Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 19)  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. За предметну јавну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду права заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Доказе о испуњености обавезних услова понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити само за себе и подизвођаче, а сви чланови групе достављају доказе.

Докази из тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде.
НАПОМЕНА: Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 3. Закона о јавним набакама који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно јасно наведу да се налазе у регистру понуђача. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном докумнтацијим ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.
НАПОМЕНА: Испуњеност свих тражених услова, могу се доказивати достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава исте (ОБРАЗАЦ БР.18).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање:

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке  који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара и да није био у блокади последњих 6 месеци, и то у периоду од 1.фебруара 2015 до 31. јула 2015 године.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, доказ о оствареном приходу испуњавају сви чланови групе заједно, док доказ да није био у блокади мора да испуни сваки од чланова групе понуђача понаособ.

2) да располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2012,2013 и 2014) има реализоване послове које се односе на извођење радова који су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од  20.000.000,00 динара.
Доказ: списак изведених радова на изградњи саобраћајница у претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.), уз потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора или окончане ситуације заведене код инвеститора и закључене уговоре између инвеститора и извођача. Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.

3) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 запослених са квалификацијама потребним за извршење посла, и то:
- најмање једног дипломираног инжењера грађевине  са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача  радова  (лиценца бр. 410,412,413,415, 418, 712 или 812).
- 6 квалификованих руковалаца гређевинском механизацијом, и то:

- руковалац булдожером (булдожериста): 1 извршилац

- руковалац грејдером: 1 извршилац

- руковалац багером (багериста): 1 извршилац


- руковалац виброваљком: 1 извршилац


- руковалац машином за асфалтирање-финишером (финишериста): 1 извршилац


- руковалац машином за катранисање: 1 извршилац

-3 квалификована возача, и то:


- возач теретног возила: 2 извршиоца


- возач финишера: 1 извршилац
Доказ: за запослене који су у радном односу ППОД образац за месец јануар 2015. године оверен од Пореске управе, фотокопије радних књижица и М3А обрасца за запослене, а за запослене ангажоване по основу уговора копије уговора, којим понуђач доказује да има  најмање 10 (десет) запослених радника за извршење посла.

За дипломираног грађевинског инжењера доставља се и копија лиценце одговорног извођача радова (за лиценцу бр. 410, 412, 413, 415, 418, 712 или 812) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије,
За квалификоване руковаоце грађевинском механизацијом доставља се уверење о стеченој квалификацији издато од стране образовне институције или радне организације у којој је квалификација стечена. 

За квалификоване возаче теретног возила доставља се копија возачке дозволе са доказом о стеченој квалификацији. 

За квалификованог возача финишера доставља се уверење о стеченој квалификацији издато од стране образовне институције или радне организације у којој је квалификација стечена 
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.

4) да располаже довољним техничким капацитетом и то:, 

4.1.)да располаже следећом техничком опремом  :

-булдозер 1ком


-грејдер 1ком

-камион кипер – 2 ком.

-багер или утоваривач – 1 ком.


-вибрациони ваљак – 1ком

-гарнитура ваљкова за асфалтирање (ваљак „пегла-пегла“ -1 ком. и ваљак комбиновани „гума-пегла“ - 1 ком.)     

-финишер за асфалтирање  - 1 ком.     


-шприц машина за посипање битуменске емулзије – 1 ком.

Доказ: фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом) и/или списак основних средстава и/или фотокопија уговора о закупу или лизингу за возила и опрему. За сву наведену техничку опрему потребно је доставити  доказ о исправности : 
-за камионе се доставља копија саобраћајне дозволе, 
-за осталу опрему и механизацију доставља се позитиван стручни налаз урађен од стране лиценциреног предузећа у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.

4.2.). да поседује сопствену лабораторију или уговор са акредитованом лабораторијом за вршење текуће контроле асфалтне масе. 

Доказ: доказ о власништву лабораторије или фотокопија уговора са акредитованом лабораторијом за вршење текуће контроле асфалтне масе. Уговор мора бити важећи за период у којем важи понуда понуђача.
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	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача и подизвођача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.2
	Образац понуде
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.3
	Општи подаци о понуђачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.4
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.5
	Изјава понуђача који наступа са подизвођачима
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.6
	Општи подаци о подизвођачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.7
	Општи подаци о члану групе понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.8.
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.9
	Изјава понуђача о одговорном извођачу
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.10
	Изјава о расположивости техничке опреме
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.11
	Списак изведених радова
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.12
	Потврда о изведеним радовима
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.13
	Предмер и предрачун радова
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.14
	Попуњен модел уговора
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.15
	Овлашћење представника понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.16
	Изјава о независној понуди
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.17
	Трошкови припреме понуде
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР.18
	Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 19
	Менично овлашћење за озбиљност понуде 

	да
	не


ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о понуђачу: 
Назив и седиште: ________________________________________________________________ 
Матични број:____________________________________________________________________ 

ПИБ : __________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________________           
 Особа за контакт: _______________________________ ________________________________
Електронска адреса понуђача:______________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
 Телефакс_______________________________________________________________________                                                                                    

Дајем понуду за јавну набавку  велике вредности у отвореном поступку бр. 1.3.22./15 изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи. 

П О Н У Д У
1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем
(заокружити слово испред опције понуде)
	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок за завршетак радова је _______ радних дана рачунајући од дана увођења у посао.
3. Гарантни рок за све радове у трајању од  ( ______ )  година, од дана     примопредаје радова ( не краћи од 2 године).                                      словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо  ______ )подизвођача (уписати број подизвођача).  
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                                    словима

7. Начин плаћања: без аванса
Датум:    _______________ 

     








                                                             _____________________________






М.П.
 
Потпис овлашћеног лица понуђача
Образац бр.3
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

                                           

	  Назив понуђача:
	 

	  Седиште и адреса понуђача:
	 

	  Одговорно лице (потписник уговора):
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног  лица:
 М.П.                          ______________________



	


Образац бр.4
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну  набавку број 1.3.22./15 изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.


	  Датум:


	Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________  
Потпис овлашћеног лица
_____________________________


	М.П.


Образац бр. 5.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке број 1.3.22./15 изградња пута у Драгуши –засеок Милинчићи ангажоваћемо следеће подизвођаче:
	Р.бр.
	Назив подизвођача
	Позиције (врсте) радова које ће бити поверене подизвођачу
	Учешће подизвођача (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: 

У колону у којој се уписују позиције радова, уписати ознаке позиција као што је дато у предмеру и предрачуну радова.

Максимално учешће свих подизвођача заједно је 49% од укупне вредности понуде.

У колони у којој се уписује учешће подизвођача потребно је приказати вредност радова које ће бити поверене одређеном подизвођачу у односу на укупно понуђену вредност уговора, приказану у процентуалном износу.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац приложити непопуњен.

                                                                                                      Име и презиме овлашћеног лица













    
                      _______________________________
Датум: ______________


М.П.

Потпис овлашћеног лица:              

 _____________________________

Образац бр 6.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	  Назив подизвођача 
	 

	  Наслов и седиште подизвођача
  
	 

	  Одговорна особа 
	 

	  Особа за контакт
	 

	  Телефон
	 

	  Телефакс
	 

	  E-mail:
	 

	  Текући рачун подизвођача
  
	 

	  Матични број подизвођача
  
	 

	  Порески број подизвођача
  – ПИБ:
	 

	  ПДВ број подизвођача:
  
	

	                                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица
                                                                                                   ___________________________
         Датум:                                           МП                              Потпис овлашћеног лица
      _________________                                                           _______________________




Напомена:

Податке у обрацу оверава понуђач. 

Образац је потребно умножити  у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

Образац бр. 7.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

                                           

	  Назив члана групе понуђача
	 

	  Седиште и адреса члана групе понуђача
	 

	  Одговорно лице члана групе понуђача
  (потписник уговора)
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног лица:
 М.П.                          ______________________



	


Напомена: 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе понуђача.

Уколико понуђач наступа самостално, образац приложити непопуњен.
Образац бр. 8. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку број 1.3.22./15 изградња пута у Драгуши засеок - Милинчићи. 

Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
	ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ

	ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално)
	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

	Овлашћени члан:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.




Датум:

Напомена:
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача.
Образац бр. 9.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ
ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Овом изјавом потврђујем да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив  у периоду извршења уговора за извођење радова на изградњи пута у Драгуши – засеок Милинчићи, као и да ће решењем бити именован за одговорног извођача радова. 
	Број
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача
	Основ ангажовања

1. запослен код понуђача

2.ангажован уговором

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Последњу колону „основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене уноси број „1“, а за „ангажоване уговором“ број „2“
Образац бр. 10.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

______________________________________
                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса
располажемо следећом техничком опремом која се тражи техничком документацијом као минимална неопходна за извршење посла и која ће нам бити на располагању све време извођења радова на изградњи пута у Драгуши – засеок Милинчићи и то:
1. ________________________________________________,    ком. _______    
2. ________________________________________________,    ком. _______    
3. ________________________________________________,    ком. _______   
4. ________________________________________________,    ком. _______  
5. ________________________________________________,    ком. _______ 
6. ________________________________________________,    ком. _______   
7. ________________________________________________,    ком. _______   
8. ________________________________________________,    ком. _______    

Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача
Образац  бр. 11.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач ..........................у претходном периоду од три године (2012,2013,2014год) успешно реализовао наведене радове који су предмете јавне анбавке:
	Наручилац
	Преиод 

извођења

радова
	Врста радова
	Вредност
изведених радова 
(без ПДВ-а)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                          Укупно изведених 
	радова без ПДВ-а


	
	


Датум: _____________                                                              
                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                      _____________________

                                                                        М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача
Образац бр.12.
ПОТВРДА

______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе наручиоца

_________________________________________________________________________

Квалитетно и у уговореном року извело радове
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,

односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом

а на основу уговора број _______________________________ од _____________.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца: _____________________________________
Телефон: ____________

Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица                                                                                                                                   
                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.
Образац бр. 13
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	На изградњи пута у Драгуши - засеок Милинчићи

	 

	Бр.
	Опис позиције
	ј.м
	Кол.
	Ј.цена(дин)
	Износ(дин)

	 
	Геодетски радови
	 
	 
	 
	 

	1
	Геодетско обележавање осовине саобраћајнице и профила са нивелирањем терена на осовини профила.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м'  трасе.
	м
	678,74
	
	

	 
	Земљани радови
	 
	 
	
	

	2
	Рашчишћавање терена од растиња и шибља са утоваром и одвозом на депонију.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2.
	м2
	100,00
	
	

	3
	Машинско скидање слоја хумуса дебљине 20цм са депоновањем поред трупа саобраћајнице ради каснијег хумусирања.


	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2.
	м2
	500,00
	
	

	4
	Машински ископ земље III и IV категорије, на местима корекције нивелете и осовине саобраћајнице као и на местима израде засека.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м3 земље у збијеном стању.
	м3
	115,25
	
	

	5
	Израда и машинско набијање насипа од материјала из ископа, до збијености од 400МPa. Насипање и набијање вршити у слојевима, према техничким условима за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м3 уграђеном материјала.
	м3
	400,38
	
	

	6
	Израда и сабијање подтла према упутству из техничких услова за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2 подтла.
	м2
	1.947,89
	
	

	7
	Планирање и ваљање постељице са давањем попречних нагиба у свему према упутству из техничких услова за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2 постељице.
	м2
	3.550,88
	
	

	8
	Машински ископ јаркова са утоваром и одвозом земље на депонију даљености до 3km.
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м' јарка.
	м
	678,74
	
	

	9
	Машински утовар и одвоз вишка ископаног материјала на депонију удаљености до 3км.
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м3 превезеног материјала.
	м3
	285,12
	
	

	 
	Носећи слојеви
	
	 
	
	

	10
	Риперовање постојеће коловозне конструкције од набијеног природног шљунка, ваљање и планирање до потребне збијености у свему према техничким условима за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2 рипероване пповршине.
	м2
	1.055,00
	
	

	11
	Набавка материјала, транспорт и насипање тампона од природне мешавине речног шљунка крупноће 0-60мм, планирање и ваљање до потребне збијености од 70MPa, у свему према техничким условима за извођење радова. Укупна дебљина слоја је 35cm, рачунајући и постојећи слој.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м3 уграђеног агрегата.
	м3
	475,12
	
	

	12
	Набавка материјала, транспорт, насипање, планирање и набијање слоја од камене ситнежи д=5cm, као слоја шистоће, крупноће 0-31.5mm,  у свему према техничким условима за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м3 уграђеног агрегата.
	м3
	118,78
	
	

	13
	Набавка материјала, траснпорт и израда коловозног застора од слоја БНХС16 дебљине д=7cm, у свему према техничким условима за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2 уграђеног асфалта.
	м2
	2.375,59
	
	

	14
	Набавка материјала, транснпорт и израда обостраних шљунчаних банкина, ширине 50cm и дебљине д=20cm, у свему према техничким условима за извођење радова.

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м2 банкине
	м2
	678,74
	
	

	 
	Остали радови
	 
	 
	
	

	15
	Набавка материјала и израда прилаза објектима преко јаркова, АБ цевима Ø300, комплет са ископом и шљунчаним клином. 

	 
	 
	
	

	 
	Обрачун је по м' изграђеног прилаза.
	м
	50
	
	

	 
	УКУПНО 
	

	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
	 

	ИЗНОС БЕЗ ПДВа
	

	ПДВ (20%)
	

	ИЗНОС СА ПДВом
	


Напомена: - образац број 13. 
уписати јединичну цену према датом опису позиције, понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, образац структуре цене  мора бити попуњен у целости, понуда са варијантама није дозвољена.
Датум: _____________           

     М.П.


  
   Овлашћено лице:










Потпис овлашћеног лица:

Образац бр. 14.

МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на изградњи пута у Драгуши – засеок Милинчићи
Закључен дана  __________ године између:

1. Општине Блаце, са седиштем у Блацу, улица Карађорђева бр. 4., ПИБ  100984785, матични број 07203608, рачун бр. 840-91640-09 отворен код  Управе за трезор, коју заступа председник општине Иван Бургић, у даљем тексту Наручилац.

2. Предузеће _________________________________________________,  улица ____________________, ПИБ ____________, матични број ____________, рачун бр. ________________________ отворен код пословне ___________________, које заступа _____________________________________, у даљем тексту Извођач
Доњу црту попуњава понуђач који подноси заједничку понуду или са подизвођачем, тако што уписује називе свих учесника у зеједничкој понуди односно свих подизвођача
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је  Наручилац по позиву позиву за прикупљање понуда спровео отворени поступак јавне набавке број 1.3.22./15 за набавку грађевинских радова на изградњи пута у Драгуши – засеок Милинчићи и изабрао извођача као најповољнијег понуђача.
.

Да је Извођач радова доставио понуду број ______ од _______ 2015. године која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део.

Да понуда извођача у потпуности одговара предмеру из конкурсне документације.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење грађевинских радова на изградњи пута  у Драгуши –засеок Милинчићи наведених у предмеру Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Наручилац поверава, а извођач радова прихвата извођење радова ближе описаних у ставу 1. овог члана.

Ови радови имају бити изведени у свему према предмеру и понуди Извођача и Одлуци председника којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа које одреди Општинска управа, а у складу са усвојеном понудом извођача.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе својом радном снагом, грађевинским материјалом и грађевинском механизацијом у року и за уговорену цену у свему према правилима струке у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.  
Члан 3.


Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно ________________ динара без ПДВ-а односно, ________________ са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ________од _________.2015. године. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена и обухвата и све остале трошкове Извођача. 

Члан 4.

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији које морају бити оверене од стране стручног надзора. 
Авансно плаћање није дозвољено.

Плаћање по испостављеним ситуацијама ће бити у року до 30 дана од дана уредно испостављањене ситуације. 

Кoмплетну документацију  неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Дан увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Динамику извођења радова направиће Извођач радова пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца и она представља саставни део овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора изведе у складу са важећим прописима и овим уговором и да по завршетку радова исте преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи __________не краће од 24 месеци, рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђени материјал важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца,  и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Примопредају радова врши Комисија састављена од представника Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

Члан 15.


Ако Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 7. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Извођача радова захтева накнаду штете.

Члан 16.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, прописа , Правилника, стандарда и норматива везаних за радове који  су предмет јавне набавке  и подзаконских аката донетих на основу Закона о јавним набавкама. 

Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  уговорних страна. 

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну

      ИЗВОЂАЧ                                                                                       НАРУЧИЛАЦ
                                                                                                           ОПШТИНА БЛАЦЕ

                                                                                                                Иван Бургић
Образац бр. 15.
ОВЛАШЋЕЊЕ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

                  __________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________ , ул. ___________________________________
бр. л.к. ___________________ издате од _____________________________________
овлашћује се да у име ____________________________________________________
               




(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке број 1.3.22./15  - изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.


Овлашћење важи до окончања поступка јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац бр. 16
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку број 1.3.22./15  изградња пута у Драгуши –засеок Милинчићи подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: _____________                                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                           ____________________________________

                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                               ____________________________________

                                                   М.П.

Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац бр.17.
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	Р.бр.
	Врста трошкова
	Износ у динарима



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


       УКУПНО: ________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач и не мође тражити од наручиоца накнаду.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела , ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум: _____________                                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                                ___________________________________
                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________

М.П.
Напомена:  Уколико понуђач не попуни образац наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.
ОБРАЗАЦ БР.18
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Понуђач: ____________________________________________________________________, 
Седиште и адреса: ____________________________________________________________, 
Матични број: ______________, ПИБ: ______________, 
ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку, број ЈНМВ 1.3.22./15 – изградња пута у Драгуши – засеок Милинчићи, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
У _______________________ 
                        
Овлашћено лице Понуђача 
Дана______________године 

М.П.              ________________________ 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац поптисује и оверава печатом носилац посла групе понуђача.
Образац  бр. 18.
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо- овлашћење за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИКА ____________________________________________________ 
     (унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)
            МБ             ______________________________________  

ПИБ           ______________________________________


ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

НАРУЧИЛАЦ: Општина Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр.4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општине Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр. 4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.
                                                                                   ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

                                                                                                                           _________________________                              _________________________                   
        (место и датум)                                         (печат и потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                    
5. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Врста радова: 


Радови нискоградњe - Извођење радова на изградњи пута.

Опис радова:


Изградња пута у дужини од 678,74м. Предвиђено је извођење радова на изградњи коловозне конструкције у ширини од 3,5m, обостраних банкина од шљунка ширине 0,5м, канала за одводњавање.
Количина:


Количине су приказане у обрасцу ''Предмер и предрачун радова''

Место извршења:


Насеље Доња Драгуша, крак преме Милинчићима.

Рок извршења:


30 радних дана од дана почетка радова-увођења извођача у посао. 

Техничка документација:




-Главни пројекат за изградњу пута бр.3012/Пр-13-У од 30.12.2013 год. израђен од стране Предузеће ''Моделинг'' доо Прокупље

Техничке карактеристике:

Димензије:

Коловоз: b =3,5m,  l=678,74m 

банкине: b =2x0,50m=1,0m,  l=678,74m

Конструкција коловоза:


-BNHS 16, d=7.0cm

-камени дробљени агрегат крупноће 0-31,5mm, d=5.00cm

-тампон слој природног шљунка, d=35.00cm
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

1. 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ



1.1

ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА

1.1.1
Исколчавање (обележавање) и обнављање трасе и оперативног полигона пре почетка радова - ЈУС У.Е1.010

1.1.1.1 Опис

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података из пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену у целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се такође укључује преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада.


1.1.1.2. 
Предаја и преузимање трасе


Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 цм или челичним клиновима Ø10 mm или усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни у правцу стационаже под углом од 45° на удаљености од 20 cm од кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја се врши уз записник о преузимању.

Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама терена,али не већим од 50m.

Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по оси самог прикључка.

Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су употребљени бетонски стубићи 12x12x50 cm са рупом у средини и подземним центром, или плинска цев 01" у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима полигонске тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на тригонометријске тачке израчунате по Гаусс-Кригеру с одступањем по правилнику за полигонску мрежу И реда.

Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге:

1) Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима трасе одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане скице везивања главних тачака на полигон са потребним подацима за исколчење.

· Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена.

· Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом тих тачака.

· Списак репера са висинама и топографијом репера.

Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо и висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања асфалт-бетона или бетонског коловоза.

Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом трошку. Правилност тако обновљених тачака може прегледати и проверити надзорни орган.

1.1.1.3.
Постављање попречних профила

Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле на линију терена, управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту).

За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који су дати у попречним профилима.

Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 2,4x5 cm и дрвених кочића димензија 5x5 cm са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50 m. Под нагибом косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без заобљења на дну насипа или врху ископа.

1.4.1. Осигурање исколчене осовине

Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано осигурање сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја насипа или усека, да остане непоремећена до завршетка изградње. Свака тачка осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава 2,4x2,5 cm. Колац осигурања 5,5 cm мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако осигурање мора бити двоструко нивелисано.

У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројкама мора написати број профила, а испод њега стационажа профила.



1.1.1.5.
Контрола за време рада

Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све радове по тачкама 1.1.1.3, 1.1.1.4, уколико би то захтевала промена пројекта.

Све податке исколчења извођач је дужан доставити надзорном органу, те му омогућити беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе.


1.1.1.6.
Исколчење објекта

Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.1.2. сам исколчи све објекте по свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу нацрт исколчења са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.1.3. и 1.1.1.4. Представљање попречних профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено потреби изградње објеката.



1.1.1.7.
Предаја по завршетку радова

По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколчену осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.1.2., с тим да их допуни са подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће начинити записник о предаји.


1.1.2.
Организација (формирање) градилишта - JUS U.E1.010



1.1.2.1.
Опис

Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште треба израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта треба омогућити извршење радова у потпуности, у складу са пројектом.


1.1.3.
Припрема терена - JUS U.E1.010

1.1.3.1.  Рашчишћавање терена од растиња
Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 cm и сечу стабала свих дебљина на површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта).

Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца на прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди надзорни орган, као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са чишћењем од жила корења и отпадака од дрвећа и шибља.

На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и корење до дубине од 50 цм.На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве тла који ће се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 cm испод висине будућег темељног тла, односно најмање 50 цм испод планума доњег строја. Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, а својим гранама улазе у слободан профил саобраћајнице.

1.1.3.2. Чишћење терена - JUS U.El.010

Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака.

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација које су у погону.

2. 


ДОЊИ СТРОЈ


2.2
ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ механичких оруђа и транспорт. Земљана тла су дефинисана као: 

1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла као што су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите прашине и лес. Основна је карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са променом влажности, која потиче од финих честица глина и прашине. 

2. Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана тла као што су песак и шљунак, односно њихове мешавине. Основна је карактеристика тих тла непластичност која потиче од крупних честица.

2 2.1
Машински ископ земље III i IV категорије

За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства:

Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери.


Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног саобраћаја. Нагиб радних косина при ископу креће се у границама 1:1 за невезана крупнозра тла, односно до 1:3 за ситнозрна везана, кохерентна тла.

Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, као и транспорт ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У радове ископавања укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције водотока, девијације саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких објеката.

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним органом.

2.2.2
Контрола решења

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих профила и да о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са извођачем извршити поновну контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, а извршене измене морају се уписати у грађевински дневник. Измењене потписује извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме се признаје исправност профила за обрачун.

Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим нагибима и равним косинама који одговарају пројектованим, односно током рада утврђеним котама. Тачност откопа мора бити +5 цм, а више откопане количине се не плаћају. Потребне поправке преко толеранције +5 cm извођач ће извршити о свом трошку.

Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из пројекта.

Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету измењених материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се употребити.

Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости материјала из сваког значајног већег усека.

 2 2.3
Распоред маса и позајмишта

Према пројекту предвиђа се за израду насипа материјал из ископа за објекте, а распоред и место за позајмиште одредиће надзорни орган на лицу места у зависности од етапности градње. Материјал који се покаже као неподобан за изградњу трупа мора се одстранити. Извођач је дужан да формира депонију тамо где одреди надзорни орган.

2.2.4
Транспорт земљаног материјала

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на удаљености од 2000 m.

2.2.5
Плаћање

Плаћа се по 1 m3 транспортованог материјала


2.3
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ ТРУПА ПУТА

2.3.1
Обим и садржај радова

Дренирање и одводњавање трупа пута изводи се према детаљима из Главног пројекта и упутствима надзорног органа, а обухвата израду:

· Комплетних дренажних система,

· Јаркова,

· Ригола.

2.3.2
Материјал

Сви употребљени материјали морају одговарати ЈУС-у, односно одговарајућим захтевима појединих тачки ових услова, зависно од врсте материјала, те је извођач дужан да употребљивост материјала докаже претходним испитивањима.

2.3.3
Извођење радова

2.3.3.1
Ископ

Ископ се изводи према димензијама датим у нацртима Главног пројекта и захтевима надзорног органа. У ископ канала укључено је и евентуално разупирање ровова потребно за осигурање од одроњавања, као и црпљење воде. Ископани материјал из ровова користи се за насипање, односно, одвози се на место које одреди надзорни орган, што улази у цену ископа.

2.3.3.2
Постављање слоја песка

Разастирање песка на дну рова (ископ канализационих цеви), испод дна контролног окна, као и испод бетонских елемената за површинску одводњу извози се у одређеној дебљини према нацртима Главног пројекта. Песак мора бити без органских материја, непластичан и са највећим зрном од 10 mm.

1. Израда подлоге за цеви


Израда бетонске подлоге или подлоге од глине испод и око цеви, изводи се према детаљима датим у нацртима Главног пројекта, с нагибима од бокова рова према цеви. Марка бетона одређена је у пројекту.


Глиновити материјал мора да има карактеристике високопластичне глине, а влажност материјала приликом уграђивања мора да буде у границама ±2% од оптималне влажности по Прокторовом поступку. Глиновити материјал уграђује се у слојевима дебљине 10 цм, а набија се до збијеностi 95% по Прокторовом поступку.


Подлогу изграђивати тек након ископа целе дужине дренажног рова и након пријема од стране надзорног органа по висинским котама и уздужним нагибима, које морају одговарати пројектованим.

2.3.3.4
Постављање цеви


Постављање дренажних цеви и спојева, сабирних и канализационих цеви обавља се на уређеној подлози коју је претходно примио надзорни орган. Цеви се полажу тако да леже у истој осовини и нагибу по пројекту.


Цеви могу бити бетонске, пластичне или азбест-цементне (салонитне). Врста и димензија цеви одређене су Главним пројектом. Дренажне цеви морају бити перфориране по горњој половини обима, а уколико је то недовољно урађено, надзорни орган ће захтевати од озвођача да се изврши дорада перфорације.


Спојеви дренажних цеви се не заливају, осим уливања у окна и слично. Канализационе цеви спајају се спојницама, или заливањем спојева на начин који је одређен Главним пројектом.


Цеви полагати на такав начин да се спречи замуљивање већ положених цеви.


Канализационе цеви за одвод из сабирних дренажних цеви, односно шахтова, уграђују се према детаљима Главног пројекта у одређеним димензијама и подужним падовима. У израду извода из трупа пута улази и обавезна израда бетонске излазне главе.


Уколико се дренажа изузетно мора радити по појединим одсецима а не целом дужином, мора се нивелета за сваки одсек тачно утврдити. Такође, треба водити рачуна да се дренажа укопа у водонепропустан слој целом дужином.

2.3.3.5
Филтерски слој


Филтри изнад дренажних цеви израђују се према детаљима из Главног пројекта. Гранулометријски састав материјала за филтер зависи од материјала око дренажног рова и у свему мора да задовољи критеријуме који вреде за филтерске спојеве (ЈУС У.Ц4.062). Извођач може да предложи и друго решење. Квалитет уграђених материјала мора да одговара стандардима и овим техничким условима за поједине материјале филтера.


Слојеви дренажног филтра морају се збијати лаганим средствима за набијање од 70% збијености по Прокторовом стандарду, и то тако да се не оштете и не помере постављене дренажне цеви. Поједине врсте дренажног материјала треба уграђивати у слојевима, по димензијама одређеним пројектом.

2.3.3.6
Испуна


Испуњавање дренажних ровова након израде филтерског слоја врши се према одредбама пројекта, након пријема израђене филтерске испуне од стране надзорног органа. Камен за испуну мора да буде постојан и да одговара прописаним техничким условима.

2.3.3.7
Израда глиненог чепа


Глинени чеп изводи се према потреби изнад дренажа у свему према детаљима из пројекта са задатком да онемогући улаз површинских вода и омогући обраду земљишта у зони санације. Изводи се од локалних глиновитих материјала који се добро уграђују (средње пластичне глине, лес и сл.). Набија се у слојевима дебљине 20-30 цм ручним или механичким путем до 90% запреминске тежине самониклог материјала.

2.3.4
Испитивање


Квалитет материјала и готових производа за све радове, према позицијама из ових техничких услова – извођење радова, испитује се према стандардима и одредбама ових техничких услова. За монтажне елементе извођач је дужан да обезбеди пре употребе атеста из позиције ових техничких услова. Монолитни бетон испитује се према условима из ових техничких услова. 

2.3.5
Мерења


Ископ се мери у кубним метрима (m3) стварно извршених радова, у самониклом земљишту, по димензијама из пројекта, односно према изменама које је наложио надзорни орган. До коте подтла ископ се мери као широки ископ.


Дренажне цеви (скупа са спојевима), испусти (са излазним главама), канализационе цеви, тајаче и ревизиона окна мере се у м. Филтер, испуна дренаже и глинени чеп мере се у кубним метрима (м3), у набијеном стању. Никаква мерења за обрачун не врше се за транспорте и преносе, арматуру, разупирања, црпљење воде, рад у мокром тлу, оплате, скеле, подлоге од глине, бетона или песка, израду спојева цеви и саставака, ојачања, поклопце ревизионих окана и побусавање ровова, јер ови радови улазе у јединичну цену.

2.3.6
Плаћање


Изведени радови плаћају се у јединичним ценама из предрачуна за поједине врсте радова и по мерама из ових техничких услова. У јединичну цену укључена је набавка свих потребних материјала, сви транспорти и преноси, те целокупан рад везан за извршење одређене позиције рада из ових техничких услова, те извођач нема права да захтева никаква додатна плаћања. Радови који се не мере обухваћени су уговореним јединичним ценама и не плаћају се посебно.

2.6
ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

2.6.1 
Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0 - 3 km 

          
(локални  транспорт)

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за  израду насипа.

Плаћа се по 1m3 транспортованог материјала.

2.8
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се осигурати ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода.

Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може изазвати знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети те радове.

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно одводњавање.

Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за одводњавање (јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима.


2.9
УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА


Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег строја, већ завршни слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне конструкције код усека.

Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи слојеви насипа, односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет материјала у том слоју, као и његова већа стабилност.

Квалитет материјала, равност и остали увети дефинисани су у стандарду JUS U.B8.010.

2.10  
ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ

2.10.1
Дефиниција

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се гради у усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, постељица може бити изграђена од локалног тла.

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције.


2.10.2
Опис

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и збијање у слоју укупне дебљине 30 цм а према котама и нагибима датим у главном пројекту. У зависности од физичких карактеристика материјала, позиција обухвата и евентуално квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција такође обухвата и замену постељице у усеку, уколико локално тло има неодговарајућа физичко механичка својства.

2.10.3
Извођење рада

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја.

2.10.3.1 
Постељица на насипу

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла потребно је користити ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним ваљцима. Потребно је постићи степен збијености Sz>100 % у односу на стандардни Прокторов опит.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

2.10.3.2 
Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које задовољава критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање и збијање).

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду извођења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је висока природна влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и глина. Климатске карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, могу резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским истражним радовима, односно са влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је пожељно извођење ове позиције спровести у летњем и сушном периоду.

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да теренска геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди природну влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у пројекту коловозне конструкције. На основу тих показатеља извођач ће применити одговарајућу технологију рада, односно технологију предложену овим техничким условима или технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију коју предложи извођач радова а одобри надзорни орган.

Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се може просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период); потребно је применити следећу технологију рада у периоду са топлим и сувим временом:


>   
Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од евентуалних кишних     

                  
падавина;

>   
Риперовање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са плугом који вуче трактор, до дубине од мин.30 cm;      

>           Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама; 

> 
Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати и уваљати   

    
површину са попречним нагибом ка привременим каналима;


Следећи радни дан поновити активности наведене под "b", "c", "d";

Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању са ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно пре изградње слојева коловозне конструкције.
Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч за смањење влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и постићи максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Сз > 97 % у односу на стандардни Прокторов опит.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

2.10.4
Материјал за изградњу постељице

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену).

2.10.4.1 
Стандарди испитивања

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по следећим стандардима:

JUS U.B1.010   -   узимање узорака

JUS U.B1.012   -   одређивање влажности тла

JUS U.B1.014   -   одређивање специфичне тежине
JUS U.B1.016   -   одређивање запреминске тежине тла
JUS U.B1.018   -   одређивање гранулометријског састава
JUS U.B1.020   -   одређивање граница течења и ваљања
JUS U.B1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла
JUS U.B1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде
JUS U.B1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости.

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на сваких 1000 
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 постељице.

2.10.4.2 
Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, треба да има следећа физичко механичка својства:

>  
максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 
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;

>  
влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt ± 2 %), односно да се при збијању може постићи захтевана збијеност;

>
граница течења NJopt < 55 %

>
индекс пластичности IP < 20 %

>
степен неравномемости гранулометријског састава U > 9

> 
садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен
>
лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR > 5 % при степену збијености Sz = 100 % у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 3 %.

2.10.5
Контрола изграђеног слоја постељице


2.10.5.1 
Контрола материјала

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 500 
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по следећим стандардима:

JUS U.B1.012   -
природна влажност


JUS U.B1.014   - 
специфична тежина


JUS U.B1.018   -
гранулометријски састав


JUS U.B1.020   -
граница консистенције     
 Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних испитивања наведеним у претходној тачки.

   
2.10.5.2
Контрола збијености

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши минимум једном на сваких 30 м' по следећим стандардима:

      JUS U.B1.010  -
узимање узорка


JUS U.B1.012  -
одређивање влажности тла


JUS U.B1.016  -
одређивање запреминске тежине      


JUS U.B1.046  -
       одређивање модула стишљивости методом кружне плоче



Потребно је постићи степен збијености Sz > 100 % у односу настандардни Прокторов опит у случају ситнозрних - кохерентних материјала.


Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена збијености и модула стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија састављена од надзорног органа, извођача радова и представника контролне лабораторије, на основу испитивања на пробним деоницама. Резултате испитивања са пробних деоница и измене критерија оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње.


За постељицу од некохерентног и мешаног материјала с више од 20% камених материјала, захтева се минимална вредност модула стишљивости MS, добијена опитом плочом Ø 30cm према следећем:

-   
за материјал са 20-35 % камених материјала MS=30 MN/m2

-   
за материјале са 35-50 % камених материјала MS=35 MN/m2

-   
за материјале са више од 50 % камених материјала MS=50  MN/m2


Наведена испитивања се врше при оптималној влажности и њој блиској.


Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.


2.10.5.3
Контрола равности и кота оповршине изграђеног слоја
Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а најмање са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу. 

При мерењу са летвом дужине 4 m у било ком правцу, максимално одступање испод летве може бити 2 cm.

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном профилу а осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере надзорни орган. Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 cm односно +1 cm, под условом да је обезбеђен пројектован попречни нагиб.

2.10.6
Обрачун извршеног рада и плаћање

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, обрачунава се у m2.

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из Уговора за метар квадратни (m2) изграђеног слоја постељице.  
2. ГОРЊИ СТРОЈ

3.1  
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/60 



(ТАМПОНСКИ СЛОЈ)

3.1.1

Опис позиције

Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина уграђеног и збијеног слоја се усваја према главном пројекту.

3.1.2
Израда

Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом или збијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка.

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима.

Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту.


3.1.3 
Контрола квалитета

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, као и контролу уграђеног и збијеног слоја.


3.1.3.1 
Претходна испитивања

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица.

У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, материјал мора да задовољи следеће критеријуме:

· облик зрна неповољно до 50 %,

· трошна зрна до 7 %,

· садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %,

· хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %,

· постојаност агрегата на смрзавање - постојан,


Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском анализом  која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева.

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница датих у следећој табели.

	ОТВОРИ СИТА (mm) (квадратна)
	Пролаз кроз сита (%)

	63
	100

	45
	85-100

	31,5
	72-100

	22,4
	59-93

	16
	50-85

	8
	36-69

	4
	26-56

	2
	18-44

	1
	11-34

	0/71
	9-30

	0.5
	7-26

	0.25
	5-20

	0.125
	2-15


Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и: 

>
садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 %

>
степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 do 100

>
носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити: CBR = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на максималну запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку

>
садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %. 

3.1.3.2 
Контролна испитивања уграђеног слоја 

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мс) са кружном плочом Ø 30cm, најмање на сваких 500 m2.

	Степен збијености

Sz (%)
	Модул стишљивости

Ms (MN/ m2)

	>98
	>60


Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 2000 m2.

Испитивање равности вршити летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу.
Одступање не сме бити веће од ±15 mm.

Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване највише за ±10 mm, што се проверава нивелманским снимањем. 

Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају трајна, надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом питању како би се предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при обрачуну радова.


3.1.4

Мерење и плаћање

Радови се обрачунавају по кубном метру (
[image: image4.wmf]3

m

) стварно уграђеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени.


3.2 
ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 (0/63)

3.2.1
Опис

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење,  збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту.

3.2.2
Израда

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске воде.

Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој.

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме уграђивати преко слоја снега и леда.

3.2.3
Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног камена

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима:


JUS B.B0.001 -
    природни агрегат и камен; узимање узорака
JUS B.B8.012  - 
природни камен, испитивање чврстоће на притисак
JUS B.B8.010  - 
одређивање воде коју упија природни камен

JUS B.B8.002  -
    испитивање постојаности камена на мраз
JUS B.B8.045 -
испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању по методи Лос Ангелес
JUS B.B8.037
- 
одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
JUS B.B8.047
-   дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата

JUS B.B8.048 
-  испитивање облика зрна каменог агрегата
JUS U.B1.018 - одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање 
честица од 0.02  mm аерометрисањем (ili po JUS B.B8.036)

          JUS B.B8.036 - дроеђивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0,02 mm (важи  поступак из овог ЈУС-а)

JUS B.B8.038
 -  
садржај глине и муљевитих састојака
JUS B.B8.031
-  
 упијање воде агрегата 
JUS B.B8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и растреситом стању)  агрегата

JUS B.V8.032 -    запреминске масе камена (са и без пора и шупљина) порозност и густина камена
JUS U.B1.012
-

одређивање влажности
JUS U.B1.016
-

одређивање запреминске масе тла

JUS U.B1.038 
-

одређивање оптималне садржине воде
JUS U.B1.042  -
одређивање калифорнијског индекса носивости

Испитивања се врше за сваку промену материјала.

3.2.4
Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне, мора задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата, гранулометријског састава укупног материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица.

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити састављен од зрна која одговарају следећим захтевима:


3.2.4.1
Физичко-механичка својства камена

>
Средње чврстоће на притисак (MPa) - у сувом стању мин 120

>
Упијање воде (% масе) 1,0
>
Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања)
(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после смрзавања до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом стању).

>
Минералошко - петрографски састав

>
Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла.

3.2.4.2
Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата

> 
Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)    
маx  40 %

> 
Упијање воде


маx  1,6 %

> 
Трошна зрна      


маx  7 %

> 
Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес


маx  40 %

>  
Садржај муљевито - глиновитих и органских честица

маx  5 %

Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности за удео зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање воде, губитка на
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, израчунавају се у проценту масе на лабораторијским издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 mm.

На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у проценту масе на испитану - називну фракцију.

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/31 мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих:

	Отвор квадратног сита (mm)
	% теж. у односу на укупну тежину материјала 0/31 mm

	0,1
	2-9

	0,2
	5-14

	0,5
	8-20

	1,0
	11-30

	2,0
	15-40

	5,0
	25-55

	10,0
	30-65

	20,0
	60-80

	31.5
	100


Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве:


>
садржај зрна мањих од 0,02 mm не сме бити већи од 3 %

>
степен неравномерности гранулометријског састава, U = 15-50.

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR 80 % при степену збијености Sz = 95 % у односу на модифицирани Проктор-ов опит, а оптималну влажност NJopt = 7-9 %.

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж.


3.2.5
Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена збијености или модула стишљивости на сваких 500
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. Уколико се паралелно ради одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на сваких 50 m.

Испитивање се врши по следећим прописима:


JUS U.B1.010   -   узимање узорака
JUS U.B1.012   -   одређивање влажности
JUS U.B1.016   -   одређивање запреминска масе


Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши сс и контрола равности.

3.2.5.1 
Контрола испитивања уграђеног слоја

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Ms) са кружном плочом Ø 30цм, најмање на сваких 500 m².

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити следеће критерије:

	Дебљина доњег носећег слоја дроб.кам. (cm)
	Захтевани степен збијености Сз

у односу на мод.

Проктор-ов опит Sz (%)
	Модул стишљивости
Ms (MN/m²)

	20
	98
	>100


Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до потребне збијености.

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 10 mm.

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а одступања од мерне равни могу бити највише 10 mm у било ком правцу.


3.2.6 
Мерење и плаћање

Плаћа се по m3 стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја од стране надзорног органа.

3.3 
АСФАЛТИ

3.3.1 
Услови квалитета за израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала (JUS U.E9.021)

3.3.1.1
Дефиниција


Горњи носећи слој од битуменизираног материјала (BNS) представља део коловозне конструкције израђен од мешавине каменог материјала и битумена за коловозе.

3.3.1.2
Врсте BNS


Према максималној величини зрна у минералној мешавини разликују се следеће врсте битуменизираног материјала за израду горњег носећег слоја:

· BNHS -16

· BNS-22 i BNS-22s

· BNS-32 i BNS-32s

· BNS-45


Асфалтну мешавину врсте BNS-45, према JUS-u U-E9.021., може се применити само под условом да се користи модификована нетода за испитивање лабораторијских узорака из асфалтне мешавине и узорака из уграђеног коловоза, којом се може доказати његова употребљивост, јер Маршалова метода није применљива за оцену квалитета крупнозрних мешавина.


Индекс „s“ у ознаци значи да је обавезна примена минералне мешавине са ужим граничним појасом гранулометријског састава.


У случају да горњи битуменизирани носећи слој служи као хабајући слој у коловозној конструкцији, тада се назива битуменизирани носећи – хабајући слој (BNHS).

3.3.1.3
Примена, технолошке дебљине, врсте битумена и каменог агрегата за BNS


Примена BNS, технолошке дебљине уваљаног слоја, врсте битумена и каменог агрегата које се користе за израду горњег носећег слоја дате су у табели.



            Примена BNS, технолошке дебљине, врсте битумена и камене мешавине
	Група саобраћајног оптерећења
	Врста BNS
	Технолошка дебљина (cm)
	Врста битумена
	Врста камене мешавине

	Аутопут и врлотешко
	BNS-22s (A)
	6 – 10
	BIT 45 ili BIT 60 ili BIT 90
	A

	
	BNS-32s (A)
	7 – 14
	
	A

	Тешко
	BNS-22s (A)
	6 – 10 
	BIT 45 ili 

BIT 60 ili 

BIT 90
	A

	
	BNS-22s (B)
	
	
	B

	
	BNS-32s (A)
	7 – 14
	
	A

	
	BNS-32s (B)
	
	
	B

	Средње
	BNS-22 (A)
	6 – 10
	BIT 60 

ili 

BIT 90 

ili 

BIT 130
	A

	
	BNS-22 (B)
	
	
	B

	
	BNS-22 (C)
	
	
	C

	
	BNS-32 (A)
	6 – 14
	
	A

	
	BNS-32 (B)
	
	
	B

	
	BNS-32 (C)
	
	
	C

	Лако и врло лако
	BNHS-16 (A)
	4.5 – 6.5
	BIT 90 

ili 

BIT 130 

ili 

BIT 200
	A

	
	BNHS-16 (B)
	
	
	B

	
	BNHS-16 (C)
	
	
	C

	
	BNHS-16 (D)
	
	
	D

	
	BNS-22 (A)
	5 – 10
	
	A

	
	BNS-22 (B)
	
	
	B

	
	BNS-22 (C)
	
	
	C

	
	BNS-22 (D)
	
	
	D

	
	BNS-32 (A)
	6 – 14
	
	A

	
	BNS-32 (B)
	
	
	B

	
	BNS-32 (C)
	
	
	C

	
	BNS-32 (D)
	
	
	D



Ознаке A, B, C, i D односе се на врсту каменог агрегата за састав минералне мешавине BNS (дато у табели која следи)

	Ознака и врста 

каменог материјала за израду минералне мешавине
	Група саобраћајног оптерећења према

ЈУС-у У.Ц4.010

	
	Аутопут и врло тешко
	Тешко
	Средње
	Лако
	Врло лако

	А
	Дробљени фракционисани камени агрегат квалитета према JUS-u Б.Б3.100, уз додатак каменог брашна.
	X
	X
	X
	X
	X

	B
	Дробљени камени агрегат растављен на најмање три фракције са највећим зрном од 32 mm уз додатак каменог брашна (по потреби).
	-
	X
	X
	X
	X

	C
	Несепарисани дробљени камени агрегат са највећим зрном од 32 mm, уз корекцију састава додатком песка и/или каменог брашна (према потреби) или сепарисани или несепарисани шљунак уз додатак мин. 30% (mm) дробљеног агрегата зрна величине од 2 до маx 32 mm уз додатак каменог брашна (по потреби).
	-
	-
	X
	X
	X

	D
	Несепарисани шљунак или несепарисана дробина са највећим зрном од 32 mm, уз корекцију састава додатком песка и/или каменог брашна (по потреби).
	-
	-
	-
	X
	X


3.3.1.4
Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина

Гранулометријски састав минералних мешавина за BNS и BNHS мора бити у граничном појасу датом у табели.




       Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина

	Величина квадратног отвора сита
	BNHS-16
	BNS-22
	BNS-22s
	BNS-32
	BNS-32s

	
	Пролаз кроз сито, % (mm)

	0.09 mm
	5 – 12
	4 – 14
	5 – 11
	3 – 12
	4 – 10

	0.25 mm
	9 – 30
	7 – 37
	8 – 17
	5 – 18
	7 – 15

	0.71 mm
	15 – 40
	12 – 53
	13 – 27
	9 – 27
	12 – 23

	2.00 mm
	26 – 55
	21 – 65
	24 – 40
	17 – 40
	20 – 35

	4.00 mm
	38 – 70
	30 – 74
	34 – 53
	24 – 52
	29 – 46

	8.00 mm
	58 – 88
	44 – 85
	50 – 70
	34 – 68
	41 – 62

	11.2 mm
	74 – 98
	54 – 92
	61 – 81
	42 – 78
	50 – 71

	16.00 mm
	95 – 100
	70 – 100
	75 – 94
	53 – 90
	61 – 82

	22.4 mm
	100
	97 – 100 
	97 – 100
	70 – 100
	76 – 94

	31.5 mm
	
	100
	100
	97 – 100
	97 – 100 

	45.0 mm
	
	
	
	100
	100


3.3.1.5
Толеранције гранулометријског састава минералних мешавина


Дозвољено одступање гранулометријског састава камене смесе појединачних узорака радне мешавине од камене смесе претходног састава асфалтне мешавине као и одступање појединачних контролних узорака од радне мешавине дато је у делу „Б“ следеће табеле.


Такође у наредној табели али у делу „А“, дато је дозвољено одступање средње вредности гранулометријског састава камене смесе радне мешавине од кемене смесе претходног састава асфалтне мешавине као и одступање средње вредности гранулометријског састава код контролних узорака од радне мешавине. Ова одступања не смеју бити већа од граничног појаса дефинисаног у JUS-u U.E9.021.

                                Толеранције гранулометријског састава минералне мешавине за BNS и BNHS

	
	Врста одступања
	Дозвољено одступање пролаза на ситу, % (mm) за све врсте BNS i BNHS

	
	
	0.09
	0.25
	0.71
	2.0
	4.0
	8.0
	11.2
	16.0
	2.4

	A
	Средња вредност одступања гранулометријског састава редне у односу на претходну мешавину и контролних узорака у односу на радну асф. мешавину. ± % (mm)
	0.8
	2.0
	3.0
	3.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	B
	Одступања код појединачних узорака радне у односу на претходну мешавину и контролних узорака у односу на радну асф. мешавину. ± % (mm)
	2.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0


3.3.1.6
Критеријуми квалитета 


У наредниј табели дати су услови квалитета за претходни састав, за произведену асфалтну мешавину као и за својства изведеног горњег носећег слоја од битуменизираног материјала.

                                                           Критеријуми квалитета за израду BNHS и BNS

	Врста

узорка
	Својство
	УСЛОВИ КВАЛИТЕТА АСФАЛТА ПРЕМА ГРУПИ САОБРАЋАЈНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
	JUS

	
	
	Аутопут и врло тешко
	Тешко
	Средње
	Лако и врло лако
	

	
	
	BNS-22s (A)

BNS-32s (A)
	BNS-22s (A)

BNS-22s (B)

BNS-32s (A)

BNS-32s (B)
	BNS-22 (A)

BNS-22 (B)

BNS-22 (C)

BNS-32 (A)

BNS-32 (B)

BNS-32 (C)
	BNS-22 (A)

BNS-22 (B)

BNS-22 (C)

BNS-22 (D)

BNS-32 (A)

BNS-32 (B)

BNS-32 (C)

BNS-32 (D)
	BNHS-16 (A)

BNHS-16 (B)

BNHS-16 (C)

BNHS-16 (D)
	

	Лабораторијски припремљен пo Маршал методи
	Стабилност на 60 °C, mиn. (KN)
	8
	6
	6
	3
	4
	U.M8.090

	
	Однос стабилности и течења на 60 °C, мин. (KN/mm)
	2.5
	2.2
	2.2
	1.8
	1.4
	U.M8.090

	
	Шупљине у асфалтном узорку, % (v/v)
	5 - 9
	4 - 9
	4 - 9
	3 - 9
	1 - 4
	

	
	Шупљине у  минералној мешавини, % (v/v)
	Рачунају се, нема критеријума
	

	
	Шупљине у мин. мешавини испуњене битуменом, % (v/v)
	Рачунају се, нема критеријума
	

	Из извађеног слојa
	Шупљине у асфалтном 

узорку, % (v/v)
	4 - 8
	3 - 9
	3 - 9
	2 - 10
	2 - 6
	

	
	Степен збијености, mиn. (%)
	98
	98
	98
	97
	96
	

	Одступање количине везива у асф. мешавини, % (m/m).
	Дозвољено одступање количине екстрахираног везива сме бити највише ± 0.5% од количине утврђене у радном саставу
	U.M8.090


3.3.1.7
Својства изведеног горњег носећег слоја 

3.3.1.7.1
Физичко - механичка својства узорака из BNHS и BNS


Физичко - механичка својства битуменизираног материјала испитана на узорцима извађеним из изведеног горњег носећег слоја морају задовољити услове дата у претходној табели.

3.3.1.7.2 
Дебљина слоја


Средња вредност дебљине уграђеног слоја БНС и БНХС сме бити највише 10% мања од пројектоване дебљине. При одређивању средње вредности дебљине узимају се у обзир сва појединачна мерења, осим оних која одступају за више од 25% од пројектоване дебљине.


Она мерења која одступају у плусу за више од 25% од пројектоване дебљине улазе у рачун само са бројчаном вредношћу пројектоване дебљине повећане за 25%.


Независно од средње вредности, поједине измерене дебљине не смеју одступати у минусу за више од 2,5 цм од пројектоване дебљине.

3.3.1.7.3
Равност подлоге


Одступање равности подлоге мерено летвом од 4 мм за БНХС сме износити највише 15 mm, a za BNS nајвише 20 mm.

3.3.1.7.4
Равност слоја


Равност BNS и BNHS мери се летвом дужине 4 m или другиm одговарајућиm инструmентоm. При mерењу равноm летвоm, за БНС за путеве са врло тешкиm саобраћајниm оптерећењеm и аутопутеве, и са тешкиm саобраћајниm оптерећењеm, одступања на било коm mестуод доње ивице летве (као основне линије) до површине БНС сме иѕноsиtи najvиše 8 mm.

3.3.1.7.5
Нивелета

Површина BNS и BNHS сме одступати од утврђене нивелете (одређене висине коте по пројекту), највише за +10 мм, односно до -15 mm.

3.3.1.7.6
Попречни пад


Одступање од захтеваног попречног пада површине BNS и БНХС сме да износи највише ± 4% апс. (нпр. за попречни пад од 3%, одступања се могу кретати од 2,6 до 3,4%).

3.3.1.8
Примена саставних материјала за израду BNHS и BNS 

3.3.1.8.1
Битумен


За израду BNH и BNHS као везиво се користе битумени за коловозе. Квалитет битумена мора бити у складу са критеријумима иz JUS-a U.M3.010. 


Напомене:

· Битумен BIT 45 се може употребити само за дебљине слоја уграђивања преко 10 cm.

· Битумен BIT 90 се употребљава само за надморске висине изнад 800 m, односно кад 


то захтевају клиmатски услови.

3.3.1.8.2
Камено брашно
Камено брашно за израду BNS и BNHS мора задовољити критеријумеиз JUS-a B.B3.045.

Примена каменог брашна зависи зависи од састава и од класе квалитета и то:

· Камено брашно карбонатног састава,  I и II класе квалитета, може се применити за све 


врсте БНС иБНХС на свим категоријама путева;

· Повратно камено брашно карбонатног састава може се применити за све врсте BNS и 

BNHS и за све категорије путева под условом да се докаже квалитет у складу sa JUS-om B.B3.045.

· Камено брашно и повратно камено брашно силикатног састава не смеју се применити 


за израду BNS и BNHS.

3.3.1.8.3
Песак


За израду BNS и BNHS може се користити песак 0/1, 0/2, 0/4 mm, било природни или дробљени силикатног или карбонатног састава, под условом да задовољи услове квалитета.

3.3.1.8.4
Фракционисана камена ситнеж (2 – 32 mm)


Фракционисана камена ситнеж за израду БНС и БНХС може бити од дробљеног камена силикатног или карбонатног састава, дробљеног шљунка или камене дробине под условом да задовољи критеријуме квалитета.
3.3.2   
Услови квалитета за израду хабајућег слоја од асфалтног бетона (ЈУС У.Е4.014/90)

3.3.2.1
Дефиниција


Асфалтни бетони су мешавине каменог материјала и битумена за коловозе где је гранулометријски састав камене мешавине састављен по принципу најгушће сложеног каменог материјала.

3.3.2.2
Врсте асфалтног бетона 


Према максималној величини зрна у минералној мешавини разликују се следеће врсте асфалтног бетона:

3. AB – 4

4. AB – 8

5. AB – 11 и AB – 11s

6. AB – 16 и AB – 16s

7. AB – 22s


Индекс “s“ у ознаци значи да је обавезна примена дробљеног sиликатног каменог агрегата у минералној мешавини sа ужим граничним појаsом гранулометријsког sаsтава.

3.3.2.3
Примена и технолошке дебљине


Примена и технолошке дебљине аsфалтног бетона у уваљаном sтању дате sу у следећој табели.

	Група саобраћајног оптерећења
	AB - 4
	AB - 8
	AB - 11
	AB – 11с
	AB - 16
	AB – 16с
	AB – 22с

	Ауто-пут и врло тешко
	
	
	
	X
	
	X
	X

	Тешко
	
	
	
	X
	
	X
	X

	Средње
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	Лако
	
	X
	X
	
	
	
	

	Врло лако
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Пешачке и бициклистичке стазе, паркиралишта за путничка возила и зауставне траке на ауто-путу
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Технолошка дебљина
	Mиn.
	2.0
	3.0
	3.5
	4.0*
	5.0
	6.0
	7.0

	
	Max.
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	6.0
	7.5
	8.5


* за ауто-пут и пут са врло тешком саобраћајним оптерећењем минимална дебљина мора бити 5 cm.

3.3.2.4
Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина

Гранулометријски састав минералних мешавина за асфалтне бетоне мора бити у граничном појасу датом у следећој табели.

   



            Гранични појас гранулометријског састава 






             минералних мешавина асфалтног-бетона

	Величина квадратног отвора сита
	AB - 4
	AB - 8
	AB - 11
	AB – 11с
	AB – 16
	AB – 16с
	AB – 22с

	
	Пролаз кроз сито, % (mm)

	0.09 mm
	8 - 18
	4 - 12
	3 - 12
	3 - 11
	3 - 12
	3 -10
	2 - 8

	0.25 mm
	17 - 33
	11 - 27
	8 - 28
	8 - 18
	8 - 25
	8 -17
	7 - 14

	0.71 mm
	30 - 51
	20 - 41
	16 - 38
	16 - 30
	15 - 36
	15 - 28
	11 - 23

	2.00 mm
	55 - 75
	38 - 56
	31 - 54
	37 - 48
	27 - 49
	27 - 43
	20 - 36

	4.00 mm
	95 -100
	56 - 74
	49 - 69
	49 - 65
	40 - 62
	40 - 56
	30 - 47

	8.00 mm
	100
	96 - 100
	75 - 90
	76 - 87
	60 - 80
	60 - 75
	46 - 64

	11.2 mm
	
	100
	97 - 100
	97 - 100
	74 - 90
	74 - 86
	57 - 75

	16.00 mm
	
	
	100
	100
	97 - 100
	97 - 100
	72 - 87

	22.4 mm
	
	
	
	
	100
	100
	97 - 100

	31.5 mm
	
	
	
	
	
	
	100


3.3.2.5
Критеријуми квалитета


У следећој табели дати су услови квалитета за претходни састав, за произведену асфалтну мешавину као и за својства изведеног хабајућег слоја од асфалтног бетона.                               

                                     Критеријуми квалитета за израду хабајућег слоја од асфалтног-бетона

	Врста

узорка
	Својство
	УСЛОВИ КВАЛИТЕТА АСФАЛТА ПРЕМА ГРУПИ 

САОБРАЋАЈНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
	ЈУС

	
	
	Аутопут,  врло тешко и тешко
	Средње
	Лако
	Врло лако*
	

	
	
	AB – 11с
	AB – 16с
	AB – 22с
	AB – 8
	AB – 11

AB – 11с
	AB – 16
	AB – 8

AB – 11
	AB – 4

AB – 8

AB – 11
	

	Лабораторијски припремљен по Маршал методи
	Стабилност на 60 °Ц, мин. (KN)
	7

(8)
	7

(8)
	7

(8)
	7

(8)
	7

(8)
	7

(8)
	7

(8)
	5

(5.5)
	U.M8.090

	
	Однос стабилности и течења на 60 °C, mиn. (KN/mm)
	2.0

(2.2)
	2.0

(2.2)
	2.0

(2.2)
	1.8

(2.0)
	1.8

(2.0)
	1.8

(2.0)
	1.8

(2.0)
	1.2

(1.4)
	

	
	Шупљине у асфалтном узорку, % (v/v)
	3.5-6.5

(4.5-5.5)
	3.5-6.5

(4.5-5.5)
	3-6

(4-5)
	3.5-6.5

(4.5-5.5)
	3-6

(4-5)
	2.5-5.5

(3.5-4.5)
	2-5

(3-4)
	1.0-3.5

(1.5-2.5)
	

	
	Шупљине минералној мешавини, % (v/v)
	Рачунају се, нема критеријума
	

	
	Шупљине минералној мешавини испуњене битуменом, % (v/v)
	64-80

(66-78)
	64-80

(66-78)
	64-80

(66-78)
	68-85

(70-83)
	68-85

(70-83)
	68-85

(70-83)
	72-87

(74-85)
	72-92

(80-90)
	

	
	Упијање воде у вакууму, % (v/v)
	Одређује се, нема критеријума
	U.M8.094

	Из извађеног слоја
	Шупљине у асфалтном 

узорку, % (v/v)
	3 - 8
	3 - 8
	2.5 - 7.5
	3 - 8
	2.5 - 7.5
	2 - 7 
	1.5 - 6.5
	1.0 - 6.5
	

	
	Упијање воде у вакууму, % (v/v)
	Одређује се, нема критеријума
	U.M8.094

	
	Степен збијености, mиn. (%)
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	96
	95
	


· Врло лако, пешачке и бициклистичке стазе и паркиралишта за путничка возила


Напомена: Вредности у заградама односе се на услове квалитета за претходни састав асфалтних мешавина. Међутим, када су мешавине намењене за деонице пута под посебним условима експлоатације (тежак и успорен саобраћај), раскрснице са семафором, прилазне траке на наплатним рампама на ауто-путу, аутобуске станице и сл. Узимају се критеријуми за произведену асфалтну мешавину; то су вредности које се налазе ван заграда.

3.3.2.6
Толеранције састава асфалтних мешавина


Дозвољено одступање гранулометријског састава камене смесе код појединачних узорака радне мешавине од камене смесе претходног састава асфалтне мешавине дато је у следећој табели. Ова појединачна одступања не смеју бити већа од граничног појаса дефинисаног у JUS-u U.E4.014/90.

                      Толеранције гранулометријског састава претходне мешавине за асфалтне бетоне
	Величина сита (mm)
	Асфалтне мешавине “с“
	Остале асфалтне мешавине 

	
	AB-11с
	AB-16с
	AB-22с
	AB-4
	AB-8
	AB-11
	AB-16

	0.09
	± 1.5
	± 1.5
	± 1.5
	± 2
	± 2
	± 2
	± 2

	0.25
	± 2
	± 2
	± 2
	± 3
	± 3
	± 3
	± 3

	0.71
	± 3
	± 3
	± 3
	± 4
	± 4
	± 4
	± 4

	2.00
	± 4
	± 4
	± 4
	± 4
	± 5
	± 5
	± 5

	4.00
	± 4
	± 4
	± 4
	
	± 5
	± 5
	± 5

	8.00
	± 4
	± 5
	± 5
	
	
	± 5
	± 5

	11.20
	
	± 5
	± 5
	
	
	
	± 6

	16.0
	
	
	± 5
	
	
	
	

	22.4
	
	
	
	
	
	
	



У претходној табели дата су дозвољена одступања средње вредности гранулометријског састава минералне мешавине, учешћа битумена као и садржаја шупљина од претходног састава асфалтне мешавине у току израде радне мешавине и пробне деонице асфалтног бетона у зависности од броја испитаних узорака. Такође, ова табела се односи и на дозвољене толеранције у току текуће контроле и контролних испитивања код производње и уграђивања асфалтног бетона.


Средња вредност садржаја битумена у асфалтној мешавини мора одговарати вредностима из претходне мешавине уз дозвољене толеранције дате у наредној табели, а за појединачни (сваки) узорак дозвољено одступање садржаја битумена сме бити ± 5 %.


Средња вредност гранулометријског састава минералне мешавине мора бити унутар граничног појаса.

3.3.2.7
Својства изведеног хабајућег слоја

3.3.2.7.1
Физичко механичка својства узорака из хабајућег слоја


Физичко механичка својства асфалтног бетона испитана на узорцима извађеним из изведеног хабајућег слоја морају задовољити услове дате у претходним табелама.


	 Својство
	Дозвољено одступање средње вредности гранулометријског састава, садржаја битумена и шупљина у односу на претходни састав асфалтне мешавине

	
	Број испитаних узорака

	
	1 do 3
	4 do 9
	10 do 19
	≥20

	
	ABс
	AB
	ABс
	AB
	Abс
	AB
	ABс
	AB

	Гранулометријски састав* % (m/m)
	0.09
	1.5
	2.0
	1.0
	1.5
	1.0
	1.0
	0.5
	0.8

	
	0.25
	2.0
	3.0
	1.5
	2.5
	1.5
	2.0
	1.0
	1.5

	
	0.71
	3.0
	4.0
	2.0
	3.0
	1.5
	2.5
	1.0
	2.0

	
	2.00
	4.0
	5.0
	3.0
	4.0
	2.0
	3.0
	1.5
	2.5

	
	4.00
	4.0
	5.0
	3.0
	4.0
	2.5
	3.0
	2.0
	2.5

	
	8.00
	4.0
	6.0
	4.0
	5.0
	3.0
	4.0
	2.0
	3.0

	
	11.2
	5.0
	6.0
	4.0
	5.0
	3.0
	4.0
	2.0
	3.0

	
	16.0
	5.0
	6.0
	4.0
	5.0
	3.0
	4.0
	2.0
	3.0

	Садржај битумена, % (m/m)
	±0.5
	±0.4
	±0.3
	±0.25

	Шупљине у асф.  узорку**, % (v/v)
	±2.5
	±2.0
	±1.5
	±1.0


                                                   
* Одступање не може бити веће од граничног подручја 



** Одступање не може бити веће од граничних вредности

3.3.2.7.2 
Дебљина слоја 


Највећи подбачај дебљине изведеног хабајућег слоја у односу на пројектовану дебљину може износити 12 мм, с тим да изведени хабајући слој од АБ – 4 не сме бити тањи од 12 мм, од АБ – 8 не сме бити тањи од 20 мм и од АБ – 11 не сме бити тањи од 25 мм. 

3.3.2.7.3  Равност слоја


Равност изведеног хабајућег слоја мери се летвом дужине 4 mm или другим одговарајућим прибором. При мерењу равности летвом, за хабајући слој ауто-пута и пута са врло тешким саобраћајним оптерећењем, одступања на било ком месту од доње ивице летве (као основне линије) до површине коловоза сме износити највише 4 mm. За хабајући слој, код путева осталих група саобраћајног оптерећења, одступање сме износити највише 6 mm.


При ручно уграђеном хабајућем слоју дозвољено одступање сме бити највише 10 мм.

3.3.2.7.4   
Храпавост и отпор клизању површине слоја


Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава и отпорна на клизање. Ова својства испитују се према стандарду JUS.U.C4.018, a критеријуми по JUS-u U.C4.019.

3.3.2.8
Примена компоненталних материјала за израду асфалтних бетона

3.3.2.8.1   
Битумен


За израду асфалтних бетона као везиво се користе битумени за коловозе према наредној табели. Квалитет битумена мора бити у складу са критеријумима из JUS-a U.M3.010.

	Врста асфалтног бетона
	Врста битумена за коловозе

	
	BIT 200
	BIT 130
	BIT 90
	BIT 60

	AB - 4
	X
	X
	X
	X

	AB - 8
	X
	X
	X
	X 

	AB - 11
	
	X
	X
	X

	AB – 11с
	
	X
	X
	X

	AB - 16
	
	X
	X
	X

	AB – 16с
	
	X
	X
	X

	AB – 22с
	
	X
	X
	


3.3.2.8.2   
Камено брашно


Камено брашно за израду асфалтног бетона мора задовољити критеријуме из JUS-а B.B3.045.


Примена каменог брашна зависи од састава и од класе квалитета и то:

Камено брашно карбонатног састава, I класе квалитета, може се применити за све врсте асфалтног бетона на свим категоријама путева, аеродрома и улица;

· Карбонатно камено брашно II класе квалитета може се применити у асфалтним бетонима за       путева и улице са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем као и за пешачке и бициклистичке стазе и паркиралишта за возила;

· Камено брашно силикатног састава не може се применити за израду хабајућег слоја од асфалтног бетона;

· Повратно камено брашно карбонатног састава може се применити за све врсте асфалтног бетона и за све категорије путева под условом да задовољи услове квалитета као и за додатно (комерцијално) камено брашно (JUS B.B3.045).

3.3.2.8.3   
Песак


Песак за израду асфалтних мешавина типа асфалтног бетона може бити природни или дробљени силикатног или карбонатног састава под условом да задовољи услове квалитета.

· Дробљени песак 0/1 и 0/2 mm примењује се за све врсте асфалтног бетона и за све категорије путева;

· Дробљени песак 0/4 mm примењује се само за путеве са средњим и лакшим саобраћајним оптерећењем;

· Природни песак 0/1 и 0/2 mm користи се за путеве са средњим и лакшим саобраћајним оптерећењем;

· Природни песак 0/4 mm користи се за путеве са лаким саобраћајним оптерећењем;

· Комбинација природног и дробљеног песка може се применити за путеве са средњим и лакшим саобраћајним оптерећењем;

3.3.2.8.4
Фракције шљунка 2/4, 4/8, и 8/11 mm

Природни камени агрегат (шљунак) сепарисан на фракције 2/4, 4/8, 8/11 mm може се применити само за путеве са врло лаким саобраћајним оптерећењем, пешачке и бициклистичке стазе и паркиралишта за путничка возила.

3.3.2.8.5
Камена ситнеж


Камена ситнеж за израду асфалтних бетона може бити силикатног и карбонатног састава под условом да задовољи критеријуме квалитета.


У асфалтним – бетонима са ознаком “с“ мора се применити силикатна камена ситнеж.


Камена ситнеж добијена дробљењем шљунка мора имати најмање 90% зрна са најмање 50% ломљених површина, а потпуно неломљених (облих) зрна сме бити највише 2%.


За асфалтне бетоне не примењују се несепарисани агрегати.

           3.3.3 
Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата BNS32 (BIT 60)

3.3.3.1 
Опис

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од гранулираног минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине према пројекту.

3.3.3.2 
Основни материјали

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити следеће основне материјале:

 
-
дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 mm;

 
- 
камено брашно карбонатног састава;


-
везиво BIT 60.

3.3.3.2.1  
Квалитет основних материјала

3.3.3.2.1.1 
Камена ситнеж

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће особине:

-
чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 МПа


-
постојаност на мразу


-
пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20 %

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове:

-хабање по Лос Ангелесумакс. 28 %


-
зрна неповољног обликамакс. 20 %


-
садржај прашинастих честица испод 0,09 mm макс. 5 %

-
обавијеност површине агрегата битуменом мин. 100/80

-
упијање воде на фракцији 4/8 mm 1,2 %

Крива гранулометријског састава мора бити таква да крива просејавања лежи у граничном подручју датом у табели.

3.3.3.2.1.2
Камено брашно

Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у JUS B.B3.045 за I класу квалитета.

3.3.3.2.1.3
Битумен

Битумен може бити BIT 60. Битумен у свему мора одговарати критеријима датим у JUS U.M3.010.

3.3.3.3 
Мешавина

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5 %. Тачан садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине.

Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у предходним позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће:

-
садржај шупљина (вл.%)   

5-7 %

-
стабилност (КN)

мин. 6,0

-
течење (mm)

1-4

-
испуњeност шупљина минералне мешаине битуменом


50-70 %

3.3.3.4 
Технологија извршења 

3.3.3.4.1 
Припрема подлоге

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и из дувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно:

> 
на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој;

> 
на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем.

3.3.3.4.2 
Справљање и транспорт асфалтне мешавине

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 mm којим ће се одстрањивати недозвољена крупна зра у минералној мешавини.

Температура битумена треба да буде од 150-160 °Ц. Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °Ц. Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °Ц (изузетно 175 °Ц).

3.3.3.4.3
Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°Ц и виша од

175°Ц.

3.3.3.4.4
Период извршења радова

Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у периоду од 

15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °C, без ветра или мин. 

10 °C са ветром.

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °C. 

3.3.3.5 
Контрола квалитета

3.3.3.5.1
Претходна испитивања асфалтне мешавине

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова.

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала.

3.3.3.5.2
Доказани радни састав асфалтне мешавине

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници.

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према предходној мешавини, не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за непрекидни рад.

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија. 

3.3.3.5.3 
Контрола квалитета током грађења

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то:

· Испитивање битумена

Извоđач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији.


Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 



-  на почетку радова, и  



-  на сваких 500 t добављеног битумена.

· Испитивање филера

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера:

-  на почетку радова, и

-  на сваких 100 t добављеног филера.

· Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:


-  на почетку радова,

-  на сваких 1000 m2.

Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

3.3.3.6 
Критеријуми за обрачун изведених радова

· Равност слоја

Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 30 m.

Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, континуално целом дужином.

Критеријуми су следећи:

-  
равност 0 - 4 mm задовољава

-   
равност 4 - 10 mm не задовољава и одбија се 5 - 25 % вредности површине ове 
равности

-   
равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100 % вредности ове равности.

· Одступање површине слоја од прописане висине

Мерење се врши на сваком профилу:


-   
за подбачај дебљине 4 - 8 mm, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине;


-   
за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26 – 50 % вредности ове површине;


-   
за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима.

· Cадржај заосталих шупљина у сабијеном Maršalovom узорку
-   уколико су заостале шупљине у границама 6 % умањује се вредност слоја за 5 – 25 % површине коју обухвата узорак

-   
за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %;

-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на површини коју обухвата испитани узорак.

· Гранулометријски састав минералне мешавине

Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити вредност слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак.

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар.

· Уваљаност (збијеност) застора

-   
За подбачај уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на површини коју покрива испитани узорак;

-   
За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %; 

-   
За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити.

3.3.3.7
Мерење и плаћање

Обрачун по m2 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису.


3.3.4
Израда хабајућег слоја од асфалт бетона AB 11


3.3.4.1
Опис

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у дебљини према пројекту.

Основа за израду техничких услова за ову позицију је JUS U.E4.014.

3.3.4.2
Основни материјали

Основни материјали за израду асфал бетона АB 11 су:

>
дробљена племенита камена ситнеж 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm;

>
дробљени песак 0/2 mm (карбонатни)

>
камено брашно карбонатног састава

>
битумен BIT 60 (PK=52-55; Pen = 60-70).

3.3.4.3
Квалитет основних материјала

3.3.4.3.1 
Камена ситнеж

Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће особине:

	Особина
	Услови квалитета

	Притисна чврстоћа
	mиn. 160 MPa

	Хабање брушењем
	max. 12cm3 / 50cm2

	Постојаност  према смрзавању
	добра*


Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 20 %, камена ситнеж мора да задовољи следеће услове:

1.
Гранулометријски састав фракције према JUS U.E4.014/90 

2. 
Хабање по Лос Ангелес-у                                                         


max 18 %

3.
Садржај зрна неповољног облика     


max  20 %

4.
Садржај трошних зрна 


max. 3 %
                                                   

5. 
Садржај грудви глине у појединој фракцији према JUS B.B8.038
max. 0.25 %

6  
Обавијеност површине агрегата битуменом   (JUS U.M8.096) 

mиn.100/80

3.3.4.3.2

Песак

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе карбоналног састава.
Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове:

	Отвори сита у mm
	Пролази кроз сита у % теж. Дробљени песак 0/2   

	0,09
	0-10

	0,25
	15-35

	0,71
	40-85

	2
	90-100

	4
	100



Песак мора да задовољи и следеће особине: 

· Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити под условом да је еквивалент песка већи од 60 %

· Еквивалент песка је мин 60 %.

· У песку не сме бити грудви глине.

· Песак не сме садржати органске нечистоће.

· У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица.


3.3.4.3.3
    Камено брашно

За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно I класе квалитета према JUS B.B3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене доломитске стене због слабије прионљивости за битумен.

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави уверење о квалитету каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према стандарду JUS B.B3.045 (I квалитет).

3.3.4.3.4
Битумен

За везиво треба применити BIT 60 сa: 

-   
тачком размекшавања (прстен и куглица PK 52 - 55 °C) 

-   
пенетрација 60 - 70 

-  
индекс пенетрације већи од 0

-   
садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 cm
Остала својства према JUS U.M3.010.


3.3.4.4
Састав минералне мешавине

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија просејавања буде следећа:

	Отвори сита и решета
	Пролази кроз сита и решета у % теж. Претходна   испитивања   и   пробни   рад машине

	0,09
	3-11

	0,25
	8-18

	0,71
	16-30

	2
	31-48

	4
	49-65

	8
	75-87

	11,2
	97-100

	16,0
	100


3.3.4.5
Састав асфалтне мешавине

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи:

· филер 0-0,09 mm

 8 %

· песак 0,09-2 mm

 25 %

· камена ситнеж 2-11 mm
 67 %


Свега:  


100%


Везиво BIT 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи тражене услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине).

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити мања од 5.0 %, како би се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи пореклом од стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако да би оптимална количина битумена била испод 5.0 % треба применити горњу граничну вредност линије просејавања у подручју филера и песка, а доње граничне вредности просејавања у подручју камене ситнежи.

3.3.4.6
Физичко-механичке особине асфалтне мешавине

Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °C  и  минерална мешавина од екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће услове:

	Ред.бр.
	Врста испитивања
	Услови квалитета

	
	
	Претход.испитив.и пробни рад машине
	Контролна испитивања

	1.
	Заостале шупљине (%)
	4.0-6.0
	4.0-6.0

	2.
	Стабилност (KN)
	mиn. 7
	mиn. 7

	3.
	Течење (mm)
	2-4
	2-4

	4.
	Однос Стабилност/ Течење
	2.0
	2.0

	5.
	Толеранција одступања линије просејавања екстрахиране минералне мешавине у односу на усвојену мешавину пробним радом машине
	сито 0,09 mm

сито 0,25 mm

ситo 0,71 mm

Ситo 2 mm

ситo 4 mm

ресето
	±1,0

+2,0

+2,0

+1,0

+3,0

±3,0

	6.
	Толеранција одступања количине везива у односу на усвојену рецептуру
	Утврђује се предходним испитивањем, а   толеранција   је у границама +0,3 % од вредности утврдене у претходном саставу асфалтне мешавине


3.3.4.7 
Особине уграђеног хабајућег слоја

Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине:

	Ред. бр.
	Особине
	Услови квалитета

	1.
	  Заостале шупљине (%)
	4-6

	2.
	  Уваљаност (збијеност) слоја (%)
	mиn. 97

	3.
	  Равност слоја под равњачом 4 m
	max. 3 mm

	4.
	  Одступања површине слоја од      

  прописане висине
	max. +3 mm

	5.
	  Одступање од захтеваног попречног  пада
	max. ±0.2 %


3.3.4.8
Технологија извршења

3.3.4.8.1
Припрема подлоге

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за више од +15 mm неопходно је да извођач изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно:

> 
на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извржити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој;

> 
на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем.

3.3.4.8.2
Справљање и транспорт асфалтне мешавине

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 mm којим ће се одстрањивати недозвољена крупна зрна у минералној мешавини.

Температура битумена треба да буде од 150-160 °C.

Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °C.

Температура асф. мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °C (изузетно 750 °C).

3.3.4.8.3
Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°C и виша од  175°C.

3.3.4.8.4
Период извршења радова

Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5°C, без ветра или мин. 10°C са ветром. 

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша.

Температура подлоге не сме бити нижа од +5°C.

3.3.4.9
Контрола квалитета

3.3.4.9.1
Претходна испитивања асфалтне мешавине

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких услова.

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову предходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала.

3.3.4.9.2
Доказани радни састав асфалтне мешавине


Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници.

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према претходној мешавини, не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за непрекидни рад.

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија.

3.3.4.9.3
Контрола квалитета у току грађења

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то:

·    Испитивање битумена

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији.

Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:

- 
на почетку радова

-  
на сваких 200 t добављеног битумена

· Испитивање филера


Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера:

-
на почетку радова

-
на сваких 100 t добављеног филера

· Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја


Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:

-
на почетку радова

-
на сваких 1000 m2

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из горњег застора, на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

3.3.4.10
     Критеријуми за обрачун изведених радова 

3.3.4.10.1
Равност слоја

Мерење врши надзорни орган на попр. профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 30 m.

Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, континуално целом дужином.

Критеријуми су следећи:

-
равност 0-4 mm задовољава


-
равност 4-8 mm не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове равности


-
равност преко 8 mm не задовољава и одбија се 100 % вредности ове равности.

Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити вредност хабајућег слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак.

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар.

3.3.4.10.2Уваљаност (збијеност) застора


-
За подбачај уваљаности 1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на површини коју покрива испитани узорак;


-
За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %;


-
За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити.

3.3.4.11
Мерење и плаћање

Обрачун по m2 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису.

3.4
ГАЈГЕР СЛИВНИЦИ

На коловозу и осталим обрађеним површинама постављају се сливници Ø400;450 мм за прихватање и одвођење површинске воде у канализацију. Да би се спречило враћање гасова из канализације кроз решетку сливника (услед труљења отпадака од органских материја у канализацији увек има гасова), испод решетке се поставља бетонски елемент тзв. “Гајгер“ сливник. Он има специјалну конструкцију прикључка. Веза од сливника до канализације треба да буде што је могуће краћа, обично се повезивање врши са ревизионом шахтом. Повезивање се врши пластичним или керамичким цевима Ø150 мм за сливник Ø400 mm, а цевима Ø200 mm за “Гајгер“ сливник Ø450 mm.

Подужни пад цеви од сливника према канализацији креће се у границама од 1% до 10% па је потребно приликом постављања водити рачуна да буде задовољен овај услов, а уколико остане много ниско може се вршити настављање до потребне висине цевима од готових елемената, одговарајућег пречника.

Изнад Гајгер сливника поставља се решетка са рамом од ливеног гвожђа. Висина треба да је у равни коловозног застора, односно платоа површине која се одводњава, а поставља се на најнижим местима, тј. На конкавним преломима где се скупља вода.

3.5   
ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ MB 20

3.5.1
Састав материјала

Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју назначеном у пројекту.

Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да одговара Југословенским стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армираним бетон.

За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали:

-
песковит шљунак "Моравац" 0/35 мм, по условима из JUS.U.E9.02/6.11.



-портланд цемент PC 35 po JUS.B.C1.019.


-
чиста грађевинска вода
Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од надлежне лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. Пробни узорци треба да поседују механичке карактеристике предвиђене за MB20.

3.5.2
Извршење радова

На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог материјала, који је претходно испитан и примљен од надзорног орган, поставља се жилава хартија. Треба жилаву хартију у уздужном правцу тако одвијати да се поједине траке прекривају за најмање 5 cm, у правцу попречног пада, тако да никакве атмосферске падавине не могу продрети у планум или слој чистоће. На местима прекида треба да се поједине траке преклапају за најмање 25 cm.

Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени кавалитет у погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити чиста, без органских и анорганских штетних састојака.

Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и поправљањем уз помоћ равњаче.

3.5.3
Контрола квалитета

У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних узорака узетих из бетонске масе мин. на сваких 150 m3. За квалитет основног малеријала, справљање бетона, начин   уграђивања, заштиту и негу готове конструкције као и за врсте и начин контроле квалитета важе ови технички услови.
Квадратни отвори сита (mm)�
Пролази кроз сита у % масе BNS 32�
�
0,09�
3-12�
�
0,25�
5-18�
�
0,71�
9-27�
�
2,00�
17-40�
�
4,00�
24-52�
�
8,00�
34-68�
�
11,20�
42-78�
�
16,00�
53-90�
�
22,40�
70-100�
�
31,50�
97-100�
�
45,00�
100�
�
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